RAPPORIO SULLA MINIERA CAPO DI RIO

in Conune di Cingoli .
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Tutte le notizie di cerattere minerario ed industris=
le proprismenté dette sono contenute nella seconda parte del pre=
sente rapporto, compilate dall'lng., Righi, in compagnisa del quale
eseguii la vieita. Mi limito qui & trettare la sole questione geo=
logiva, che mi psre fondementale nel giudizio che si pud dere gul=
1'importenza dell'sffere.-

I1 bacino solfifero di Cingoli, per enslogla di quan=
to 81 verifice per le quesi,.totalita dei bacini del genere nelle
Romsgne e nelle Marche, probebilmente & coetituito da una sinclinule
sllungete, sensibilmente persllela alla costa edriatica.

Finore perd nessuno ne he fatto lo studio, sicchd
se ne conosce solo un lembo, cio® un'sle, e precisamente quella a
monte, verso terra; e non l& el conosce nemmeno in tutte la sua
lunghezza, me soltento nella parfe centrele (Miniera di Cepo 4i Rio)
¢ nelle zoné Sud (ricercs del Sig. Afyo Ballari).

Nella parte centrale, guella che o noi inleressa,
le formazione solfifera pende decissumente verso terra, ciod verso
il monte, che d costituito di celoare ritenuto cretaceo, Si tratte
di eppurare se tele lembo & in posizione normale, cio® se ls base

taveramente il letto delle formgezione, oppure se non sie rovescis&to,

cioe il letto sia dalls parte rivolte wverso il monte.
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Se 11 lembo & in posizione normale la miniere non h& nessun avveni=
re: essSo & poce profonditi vrierebbe coniro il cretaceo e quivi fi=
nirebbe., 8i tretterebbe cio® di un residuo di formezione solfifera

pizziceto in unsa ruga cretoces.,

Se invece il lembo & rovescigto pud darsi benicssimo che esso roppre:
senti il bordo estremo superiore di uns gincllinsle 2 V, siretta e
presa dentro nel cretuceo; sinclinale che potrebbe avere una conti=
nuazione profonda, ed essere wogari rotta do faglie, coume gi b Tisss

contrato & Cebernaxdi.

I1 lembo in questione, cowme risulte del le seconda
perte dellrapporto, & stato tegliato de une treverso benco partendo
dallc valle ed endendo verso il wonte creticeo, 3i oeserva nella
guallerie che in principio,si hsnno mirne ciiare con gquelcelic strato
lenticolare di weyne pil competta, chie i tecnici cold chiasmeno cel=
care, poi & weno & mano succedono marne molto bituwinose (ghioli
neri), telvolte con venette di sericolite, che 1o riterrei paragons:
bili c1lle mexne reticolote del nostri giacimenti.

In 8ltri vermini io riteng o che le rocce c¢he trovan=

si pil vicine al cretuceo siano quelle del letto, e sono infatti le
pitt imbevute di idrocexrburi, e quelle in cui fu trovato il famoso
straderello di 30 cm. ricchissimo di zolfo.

I tecnici locali basendoel su osservezioni del Corpo
delle liiniere di Bologne (che del resto risultrno eénche dal verbale
di dichicrazione di ecoperta), credono invece che le meérne bitumi =
nose sisno &l tefbo, e 0id perché dslle perte contrarie (enfrata

del traverso-bsnco) si avrebbero i txipoli, che, come & ben noto,

costituiscono il letto dellwu foxmezionc solfifera.




Senonch®, avendo dei dubbi sl riguérdo, ho esaminato
in presenze dell'ing. Righi i pretesi tripoli, che viceversa gono (a
nostro giudizio) semplici merne concoidi, fscili s rinvenirsi, nel
miocene di veri pieni.-

CONCLUSIORE

8¢ & Wexry l1l'ipotecl del Corpo Heale delle winjere di
Bologna, il glscimento non he negsun avvenire. Si trel tekdi un len=
bo che non avrd continuezione in profonditd, non contiene strati
gessosl e quindi non v'®d probsbilithk d1 avere streti luportenti di
minereld: il poco che si trove & dovuto alls trseformezione dei noo=
cioli, o piccole lenti, inclusi nei ghiolli nexi. Telvolte & zolfo
forse di seconde fuormegione.

¢e invece i ghioli neri sono,come ritengo, il vero
letto, il lembo finora esplorsto & sppens 1l bordo guperiore del
bacino, un vero aifiorswento, in cuil non compsiono i ge&si}fﬁétrsa
mati; m& potrebbe esservi probabilita di trovere in besso le contis
naagione delle sinolinele, cgon veri streti di geseo, ¢ forse di mi=
nerale. L'esplorazione andrebbe fatte con un pozro centrale e tras
verse epinte verso il cretaoceo.

%

Allo stato &ttusle delle cose non g#i pud dire la pas=

role definitiva. Il bacino, richiedereble un breve etudio geologieco,

e forse 8i potrebbe loterslumente ogservire subito ¢id che &l centyro
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non gpparisce o non e chiexo,-

Mileno, & Marse, 1923
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CONSTATAZIONTI PALTE .-

La Miniera di Cingoli (o di Capo di Rio come pil propria-
mente & chiemata) dista 30 chilometri ciica dslla etazione ferroviasrisa
di Jeel (che ® la pil prdssima) ed & congiunte & questa da una buons

strada carreggiabile, ma di traneito alquanto dissgevole a causa delle

forti pendenze, tantc che attualmente il prez=zo del trasporto di una
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tonnellata di merce, dalla Stazione ferrovisris alla Miniera supera
le l- 50'_
Pu esplorata, da ignotli, fin dal 1882, anno in cui un cer-

to Pula Bnrico ottenne un regolere permesso di ricerca, che mantenne fis
.
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no al 1910, coltivendo uno etraterello di minerale golfifero della po-
tenza di 30 cm. circs, molto rieco perd in solfo (almeno a quanto si

| af I'Cl‘:;!ii). -

' | Il Puls macingva il minerale che ricaveva dea gqueeto stra-
' terello, mediante une mola & palmento munita d1 buratto e lo vendeva

I sul poeto per uel snticrittdweatici, con soddisfazione degli acquirentl.-

Nel 1910 il Pula non trovd piu conveniente la esplorazione

di tale strsterello e lascid percid decadere il permesso che, nel 1916

venne concesso alla"Socletd Solfifera Marchigiana" la guale lo detisne

tuit®ora.-
Questa Societd ha sviluppatli i suoi lavori di ricerca e
; preparazione in un piccolo lembo della esteca formarione solfiferxe

di Cingoli, lembto situato nella Sella compresa trs il Monte Alto ed
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il Monte di Cingoli, ohe sono ambedue costituiti ds cselcari del cre-
taceo. -

Nel fondo di queste Selles ecorre 11 torrente "Pidocchio" nel
cui letto (e pracisamente & circa 500 mt. a Nord Est del willaggio
41 Qapo di Rio) la $.8.M. ha riaperto un vecchio traverso-banco,” di-
retto verso i calcari del Monte Alto, col quale ha attaversato i se-
guenti terreni: |
1o~ m}.lineari 60 clrca di marne sconvolte senza stratificuzione ed

inclinszione ben definita, e prive di gessi.-
2°) Un bloocco dello spessore di m. 7 circa, di calcare duro, privo

di soleo, che venne chiamato, dagli scopritori, prim, strato sol-

fifero,.-
30) Altri ml. 30 di marne analoghe alle precedenti.-
"4°) Un secondo straterello, della potenze di 1 mt. oirca, costituito

da ung breccia ad elementi calcarel e marnosi, contcnente ddle

rére mosche di splfo cementente,- Questo straterello fu gaguito
con una gellerie in direzione, l&é quale psr una& lunghezza di
ml, 60 oirca, lo riconobbe sempre formeto dslla predetta breccia
e con potenza variabile & rosario. I1 tenore in solfo del minera-
le ricavato da questo etrsterello & baseissimo.-
5°) Altri 25 metri circa di mearne analoghe alle precedenti e sempre
prive di gesso.-
6°) Un terzo strato slquanto raddrizrato; dl potunza variabile tra
ml.l e ml, 1.50; costitulto da due filsretti 41 geseo leggermente
—goliiferi separati tra loro da cslmari, o marne, purs leggerments
impregnati di solfo; entro il quale venne tracciata una galleria

in direzione lunga circa m. B50.~ Il minerale prodotto da questo
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tracciamento poilra avere un tenore del 12 o del 15 % in solfo
circa

79) Una quarta serie di marne, analoga alle precedenti, ma di esse
un po' pih bitfuminose, potente circa nl. 25 .-

B°) Ed infine un guarto strato delle potenza di ml. 1 circa; costli-
tulto da calcere solfifero @ gesso impregnato di solfo; inoli-
nato a B0° circa, con imse-rsione verso il Monte Alto. Queato
gtrato fu seguito in allungavento (déliu due parti del traverso
benco) per circa ml. B0 complassivemente, nonchd® rigonosciuto
in sltezza e profondita per wl. 15 complessivamente.- Hesso ha
fornito del minerasle di tenore molto prossimo al 18% in solfo.-

Alla progreesiva di ml. 140 circa dall'imbocco, il
traverso bango & chiuso da una frana che non ne permette l'accesso,

A ma i dirigenti dei lavori affermano che eeco prosegul ancora, e che
dopo aver trovato (a circa ml. 143) lo strsterello potente 30 cm.
che fu csploratb dal Pula, venne sospeso cenza che fossero stati
raggiunti i calcari del cretaceo od incontrati i terreni siocuri
della formazione del letto (Tripolli).-

|
Dalla parte del esuo imbocco la serie del terreni
f non & ben visibile - perché ricoperta da umus -~ dimodoché manc&ano

z1li elementi per poter giudicasre ce il traverso banco in parola
abtia proceduto dal' tetto verso il letto della formazione, oppure
(coes quests ritenuta per certa dai dirigenti la Miniera) dal
latto verso il tetto.-

A clrce ml., 30 dall'imbocco del traverso-banc: e

i




sulla sinistra dl chi s'ilnoltra in esso, la S.S5.M. ha escavato
due discenderie parallele (destinando le prima al servizio di
eetrazione e la seconds & scala per operai) colle quall hg rage
giunto il piano di un nuovo livello sottostante di 30 metri al
treverso banco, ed hé tracciato a questfo piano un secondo traverso
banco lungo meftri lineari 70 circa, col cuale ha trovate delle
marne in condiSLOni identliche a quelle del piano equJI:In; ed ha
tagliati due straterelli minerelizzsti con. tenore del 15% circa
in solfo e potenti ml.ll circa, i quali, molto probasbilmente, cor-
IiSpDHGOHQ agli strati terzo e quarto sopra mensionati.-

Anche in questo traverso banco si nota la mancan-
za di1 geeel, dl oni ei hanno eoltanto tenui traccie in un punto

della discenderia destinats a scala operai.-

Coi lavorl di miniera svolti a Capd di Rio la
S.8.M. ha quindi eccertata l'esicstenza di due straterelli minera-
lizzati con tenore in solfo del 15% circs @ potenza di 1 mt. circa
clascuno,~-

Questl etrati sono d184 0 Bioonosctivi ay una ver—
ticale di ml. 40 circa, ma& in essi non & etata approntata alls |
coltivazione che una zona lunga ml, 80 circa, alta 15 metri ¢ ir-
ca, con potenza media di 1 metro circa.- E' ciodé stato messo in
efficienza un volume di pooco supariore al 1000 mc. di glacimento
oesis alle ﬂuemila tonnellete circa.-

Dalle ecoltivazione Ui questa zona, coliivazione
che potrebbe essere abtinata coh altri lavori di tracciamento nel
mine:8le, potrebbero essere prodotie giornalmente Tonn. 25 o 30

di minerale che, dopo un'sccursta cernita, potra dafe un tout-venan
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di tenore prosgsimo &l 20 o 26% in solfo, il quale verri a costare
non meno di L.\ 40.00 alla tonnellata reso alle tramogiie degli im-

pianti di trattamento.-
| .
j g
Questo cosln sumenterd del 50 % almeno se, volendo met-
{
) 0 » | - - - y
tere in efficilenze la Minlera, sl dovranno opportunamente sviluppare

| .
le necessarie !ricerche e prepara:ioni.-

jrediemo quindi di approesimersi molto &l vero valutan-—

do in L. 60 alla tonnellata il costo del minerale ottenibile da Ca-~
po di Rio, & regime eppena normale dei lavori.-
|

IMPIAN ufj 1.~

L

ii sotterraneo della Miniers & sprovvisto quasi tdtal-
mante di uacmbinario (argeni, pompe, ventilstori ecc.) mentre invece
e stato eeefﬂito un discreto impianto per ldarricchimento del mine-

|
rale col progeseo dells flottanione .-

fQuesto impianto dista wetri lineari 200 circa dal pisz-
zalg di cernﬁté,lohe & situato all'imbocco della Miniera ed & colle-
gato a quemnto mediante un binerio Pecauville.-

E' situato in un'apposito locale in muraiura di pietra

e aloe coperto con lamiere zincate e comprende:

8 Silos in muratura ds uno dei quali (1l'altro & momentanesmente
utillfﬁatp guale fifficio) un canale in legno a scossa coanvoglia il
mineralé in un frantolio a mascelle che, a sua volta, mediante un
vibrﬁvsg{io, al imente un mulino a palle tipo ﬁnrHng, i1 quals puo
maginsre E sgoco (con 1l'susilio di un ventilatore,; oppure ad umido.-

Le macinazione @ secco ha carattere d'impianto prov-
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vigorio eil & stats approntata, in tutta fretta, per tentare di pro-

diirre subilto del minerale solfifero molito, de vendere per usi

I
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antiorittomatici.-

La macinazione ed umido invece he carsttere stablle e
dovra garvire per preperare il materisle col guale verrh alimenta=
to ltapparecchio di concentramento a £lottazione .-

Le tortide prodotte dall'Harding, macinante ad umido
verranno c¢legsificate in un vaglio simile gll'Hsncock-Jig dal
quale passeranno, per caduta naturels, alltapparecchio a flotta~ '}
zione,-

Un gloeco di vasche chigrificatrici, servite da una

elettro-pomps centrifuga di ripresa, compk¥a 1l'impisnto che & azig-=

nagto da un motore elettrico trifese, 1l quale rioceve ocorrente a
290 Volts da un'apposita cabine di trasformazione 10000/£90 co-
struite dslla §.8.4. alla teetatns dell'implanto di arricchimento .-

Con questo implanto la §.8.M, sl prefigge 41 realizza-|

'
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foe:
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rqe due 8c¢opl e

19) -~ Produrre subito del minerele solfifero, molito, da nettere i
1

comm®roio per usi anticrittomatioti. -

29) - Ricsvare in seguito un concentrato polverulento all'88% ciro
di eolfo, da liquare oppure rimacinare, per cesere posto In
gommercio o come solfo grezzo in pani, o come imolito per usl

anticritiomatioci.-

E' molto dubbio che cull'imbianto di macinazione &
gecco, nelle condizioni attuall, ei posea riuscire ad ottenere
un piodotio della finezza voluts per lo.scopo cui sarebbe desti
to, ma, coll'opportune varignti ¢ modifiche si potrd arrivere &%
tanto, ee el vorra, ed im tal caso crediamo clie il .costo ayprosil

[ 8
mativo del prodotto sara 11 segucente:
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Prezvo del minersle posto ell'impianto L. 60.00 =211la tonnellats

Qosto Al maciNBELORE § vh -« ae s o vl foliaw o - AOT G0 v 4
Costo dell'ImbBLYIBERED. - vismeamamiss st 100,00 8 %
lTrasporto aslla s%tazione di Jesli........" BO.00 " "
Shesa  Gener Al l oo S e Ce i v v h h s et i e TR BN B0 " »

Total e costo.......L.' &75.00 alle tonnellata
per minerale molito al tenore del 20% circa in solfo, franco sta-
zione desl.-

L'impianto di alricchimunio per £lotilazione non &
stato ancora provato, @ 51600me 8 i1 primo inpianto del genere
che viene eceguito, non si hanno datl sperimentall per poter giu-
dicare sicuramente dells sua convenienzea.-

La S8.8.M. ritiene di poter produrre del eo5lfo con-
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sentrato al tenore dell'85% e con perdita infleriore al 4 o 5% negli

sterili,-

Stando & queete sue cupposlzioni, e valutando ap-
prossiuetivemnente le spese d'egercizio dell!impianto, il costo dei
prodottl che ei pensas di realizzuare con l'sucsilio dell'implanto a

flottezions potreble preventivarsi come sefue:

—————————————— R, S S T D vy T S TN Y S R S e A T VI Sl L S Y ST N S Y S S Gy M S s e R
Titolo di spesa tpey” golfo in ' Per sulfo
; pani i molito
Costo del minerale cerunito alle B ¢
tramoggle..cocvve oo e 1 60 la T, 60 alla I.

=z o "

Voste di prima mscinszione.,..." E o L 3
Costo dl trattesmento per flot-
BRZLONAE o 54 o Aon S BT o Abih o Saas
Spesa Generali varie ........."

‘30 i L
20 n "

20 s

|
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Totale costo pexr P. minersle tratt
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(e Titolo i epeea . Pex go0lfo in pami: Pex solfo molito
Costo del solfo all'85% ricava-: B :
blle""'I'“""-O-lnooitoolLu : 5500“- &lla ’-i-" 5 6500"" 3118 T-
Costo di liquasione e formaz. : i
p&nico---c--ooo..--......-.o" . ::'Ja"""" i it 1 S 9 L)
Costo di rimacinazione per i !
Vﬂﬂtilatoo...............-.." : T " L : ll: A " "
Coeto per Ilmballaggio......." - e : 130.-- il R
Costo per trasporto sllas sta- : :
Zio]le di Jesj_tu-tot.00000ano“_ : 50.-'— " L : 500"' n "
Totale costo del prodott %anf : :
co Sl.a”::l'_l'f,l JGSi.-..o....---J.. : 730."‘"- " " : é350-"' ! 2.
St S e b e T T P Pt

CONCLUSIONI.- Da quanto precede dedurremmo che:

lo) gllo stato attuale dei lavori di Miniera 'a quantitd di glaci-
mento in vista a2 Capo di Rio & oltremodo esigua, nonchd in con-

dizioni di coltivszionl molto onerose.-

no
[ »1
~—

La irregolaritd di glaclitura delle formazioni attraversats e

dubltare sulltesito

w

la quafei @ssenza di geeei, lascia molto
delle ricerclie in profondita, ricerche che prima di essere intra-
prega dovrekbero essere precedute de un'accurato studio geologico

che ne deteruinassse la ubicaszione pil propizia, potendosi ritene-

fe che il piccodo. lembo esplorato dalla §.8.4. abtia subiti for-

t1 dislocementi.-
3°) I prodottl che dovrebbtero esesere ricavatl dalla Miniers di Capo
di Rio, &llo steto atfusele del lavori, e dopo che gli implanti
foesero stati modificatl, con l'agpgiunte di appareochi atti alla
- liquazione del solfo od alla mia ulteriore moltura (pex la gual
cosa ocoorrerebte un tempo non breve éd una cpesa non indifferen
i ta) essreblhero 1 seguenti:

A) Minersle solfifero macinato avente un tenore in solfo del 20%

cireca con un costo di 1. 275 alla tonn. franco stazione Jesi.-

v




B) Sodfo grezuo in panl gl tenore del 90% circa, con un costo di
L. 730 circa alle tonnellata franco stazione Jesl.-

C) Bolfo molito a&ll'85% circa di purezza e con grado di fineaza
del 7Bpd 85 Chancel, con un costo di L. 850 alla tonnellata frapn-
¢o stazione Jesi.-

MONTECAYINI
Miniera di Csbernsrdi

Pto Ing. A. RIGHI

Cabernardi 18 Febbraio 1923
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